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CHARAKTERISTIKA

MASTERsil® - PU lepidlo na izolaéni materialy je jednosloZkové
polyuretanové lepidlo tuhnouci pomoci vzdusné vlhkosti.
Lepidlo neodolava UV zareni.

POUZITI

MASTERSsil® - Lepidlo pro izolaéni materialy je primarné uréené
k lepeni raznych izolaénich materidlli, zejména pénovy a
extrudovany polystyren, desky z polyuretanu, polyizokyanuratu,
sadrokartonu, OSB desek na béziné stavebni podklady — beton,

cihla, omitka, kamen, dfevo. U nékterych bitumenovych
hydroizolaci je tfeba pfilnavost odzkouset.
APLIKACNI POSTUP

Podkladové plochy musi byt odprasené a odmasténé, mohou byt
vlhké - ne viak omrzlé. Pomoci rozprasovace navlhcete podklad,
promichanou ddzu lepidla nasadte na aplikacni pistoli a naneste
lepidlo po obvodu izola¢ni desky cca 3 cm od hrany také
podélnym stfedem. Pruh naneseného lepidla by mél mit cca 3
cm v priméru (celkové mnozstvi naneseného lepidla

by mélo po preloieni na podklad pokryvat 35-40% lepené
plochy). Ihned po naneseni lepidla (nejdéle do 5 minut) lepeny
izolant umistéte na podklad, tlakem ruky pfitlaéte a srovnejte
pomoci vodovahy. Se spojem miliZete manipulovat max do 15
minut od umisténi na podklad. Cerstvé prebytecné lepidlo
odstranite pomoci MASTERsil Cisti¢ PU pény, vytvrzené lepidlo
pouze mechanicky. Nespotiebované lepidlo v doze Ize ponechat
v kvalitni aplikaéni pistoli po dobu max. 72 hodin. Lepidlo je plné
vytvrzené za 24 hodin.

TECHNICKE UDAJE

MASTER:!/

PU lepidlo na izolacni
material

Polyuretanové lepidlo

BARVA
svétle modra

BALENI

plechova ddéza 750 ml GUN
ZIVOTNOST A SKLADOVANI

V originalnich obalech pfi teploté +5°C az +30°C po dobu 18
mésicl, lahve chrarite pred pfimym slune¢nim zarenim a
nevystavujte je teplotdm nad +50°C .

UPOZORNEN{

Pfed pouZitim se seznamte sinformacemi na obalu vyrobku
nebo v bezpec¢nostnim listu.
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Vlastnosti vyrobku v dob& expirace edpovidajl ddajam v technickém listu, veskeré Gdaje v technickém listu jsou predkladany v dobré vife na ziklad® nasich viastnich zkousek a podkladech
od nasich dodavateld. Moznosti pouZitl dodavanych materiald jsou tak rozsahlé a riznorodé, 2e nenl mozné obsahnout viechny varianty pouitl s podrobnym popisem, z téchto divodd ne-
pfijimame obecnou odpov&dnost za takové pouZitl vyrobku, které nebylo konzultovano s nadim technickym oddélenim. Kazdy uzivatel je povinnen se pfesv&dEit o vhodnosti pouitl viastnimi

zkouskami nebo konzultovat s technickym oddé&lenim.

DONAUCHEM s.r.o.

Za Zoskou 377, 288 02 Nymburk
Cesk4 republika / Czech republic
DIC (VAT): CZ43774750

1€0 (ID): 43774750

Spoleénost je zapsana v OR Méstského soudu v Praze, oddil C, vio#ka 6905

Tel.:
Fax:
GSM:

(+420) 317 070 220

(+420) 317 070 230

(+420) 602 292 919), (+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
www.donauchem.cz, www.mastersil.cz

DONAU
CHEM

URL:

Spoleénost ma uzavienu ,Smlouvu o sdruZeném pln&ni” s EKO-KOM, a.s. a je registrovina pod &islem EK-F06020149.

Spoleénost je certifikovina podie normy CSN EN 1SO 9001:2009.




