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Silikon - akrylovy tmel

Jednoslozkovy hybridni tmel

CHARAKTERISTIKA

MASTERsil® - Silikon-akrylovy tmel je jednoslozkovy
hybridni tmel na bazi akryldtové disperze se silikonovym BARVA
polymerem. V pribéhu vytvrzovani bez zdpachu. Tmel

v transparentnim provedeni ma po vytlaceni bilou barvu, cra, bll,a

postupnym vysychanim tmel zprasvitni. Tmel odolava UV BALENI

zareni, po dokonalém zaschnuti je pretiratelny (slucitelnost kartuse 315 ml, karton 25 ks

s natérem doporucujeme odzkouset). 7IVOTNOST A SKLADOVANI

POUZITI V originalnich obalech pfi teploté 0°C az +30°C po dobu 24
MASTERSsil® - Silikon-akrylatovy tmel je vhodny pro lepeni a mésic.

tésnéni pénového polystyrenu, dfevénych list a obloZeni, UPOZORNENI

nékterych plastovych list, obklad(, paneld, umakartu,
mineralni viny, koberct apod. Tmel v bilém provedeni lIze
pouzit pro sparovani a lepeni v sanitarnim prostredi.
Nevhodné pro lepeni polypropylenu, polyethylenu,
akrylového skla. Tmel v transparentnim provedeni neni
vhodny pro venkovni sparovani — diky i minimalni vihkosti
tmel mGzZe zGstavat mlécny, dokonale nemusi vyschnout na
transparentni vzhled.

APLIKACNI POSTUP

Podkladové plochy musi byt suché, odmasténé a
odprasené. Tmel naneste do pozadovaného prostoru,
findIni Upravu provedte pomoci stérky do 20 min. Pfi lepeni
tézsich predmétl doporucujeme fixaci lepeného spoje po
dobu 24 hodin. Nevytvrzeny tmel Ize odstranit vodou,
vytvrzeny odstranite mechanicky.

TECHNICKE UDAJE

Pfed pouzitim se seznamte sinformacemi na obalu
vyrobku nebo v bezpec¢nostnim listu.

= | =
< c
- N— © k3 Q \© N—
17 c 2 | 8= 3 |¢E
e e R K] c s o s |8 T s |wo | 8 s n =
=3 © O o = =] 2 - - © 0 ® - - ko) \© fn
° S|l o | o | a -3 Slo |2 ||| |zc|l&8E || |w|lc|a
o T | D | = ° c | X 2 = Q ©
€ 8 Q a S 0 - = = > T £ o 8
E i85 |2 elz|ElelB|2|S 8|8 |85 |8 (8 |2|5|2|2|2
- | ® SlE|Z|% 2 la|ls|S|Slelg|d|=|s]|22]a]- Ll g|8|E|8
Q2 | £ s | S| 3| ¢ 2 S|SB |2|s|l=s|e|=s|8 |2 |2 X 2z z | E 2| 2| £ 2
§(2 |2/3/8/3 |R |E|s|E|l2|2|8|8|2|8|9|£3|&|8|=|°|c|8|k
s 7] a 0 -
> |2 a5 |2|a - Fla|la ||+ |O|Fr|B|S >0 2 © |8 |=¢
® | @
= | ®
(=) o
© °
2w m o
© = E = §) o —
s |2 % S °18 0 £
N - N N °3
4 € E >~ | & ‘T O Ui S’r b o L 8
~ ~ c £ == 0 QO < + + 0 o
N oo — 2 0 QO © \© x SN N > + + + + + + +
2| X | E|E|ln|lon |88 |&5|&H ® | © © | E >y
=1 c|ld|la® |8 |2 e | S lo| Qo 9 | in
] S Y] % X LMo m © o~ X n o c o < c ~
Z|ldd|N|N|S|coc|®mu | |||+ ' < |o |« < |

Vlastnosti vyrobku v dob& expirace edpovidajl ddajam v technickém listu, veskeré Gdaje v technickém listu jsou predkladany v dobré vife na ziklad® nasich viastnich zkousek a podkladech
od nasich dodavateld. Moznosti pouZitl dodavanych materiald jsou tak rozsahlé a riznorodé, 2e nenl mozné obsahnout viechny varianty pouitl s podrobnym popisem, z téchto divodd ne-
pfijimame obecnou odpov&dnost za takové pouZitl vyrobku, které nebylo konzultovano s nadim technickym oddélenim. Kazdy uzivatel je povinnen se pfesv&dEit o vhodnosti pouitl viastnimi
zkouskami nebo konzultovat s technickym oddé&lenim.
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